
Brandschutz im Schiffbau — Fire protection for ship building



Was ist VitriBond Marine?
VitriBond Marine ist ein nichtbrennbares Produkt zur Wiederher-
stellung der brandschutztechnischen Integrität von Wand und 
Deckenelementen im Schiffsbau. 

Durch die endotherme Wirkung des anorganischen Klebers im 
Produktaufbau eignet sich VitriBond Marine optimal zur brand-
schutztechnischen Abdeckung von Durchbrüchen und Einbauten 
in vertikalen und horizontalen Elementen an Bord von Schiffen. 

What is VitriBond Marine?
VitriBond Marine is a non-flammable product for restoring the 
fire protection integrity of wall and ceiling elements in shipbuilding.

Due to the endothermic effect of the non-organic adhesive  
in the product structure, VitriBond Marine is ideally suited as 
a fire protection cover for openings and fixtures in vertical and 
horizontal sur-faces onboard ships.

VitriBond Marine im Überblick
VitriBond Marine – Overview



Technical product information
 • Area weight: 900 g/m² ± 15 %
 • Width: 1000 mm ± 10 mm
 • Thickness: 5,0 mm ± 2 mm
 • Roll length: 40 m 

Processing
 • VitriBond Marine is available in rolls
 • Bonding of the joints and fixing to the 

elements with aluminum adhesive tape 
certified module B

Technische Produktinformationen
 • Flächengewicht: 900 g/m² ± 15 %
 • Breite: 1000 mm ± 10 mm
 • Dicke: 5,0 mm ± 2 mm
 • Rollenlänge: 40 m 

Verarbeitung
 • VitriBond Marine ist als Rollenware 

verfügbar
 • Verklebung der Stöße und Befestigung 

an den Elementen mit Modul B 
zertifiziertem Aluminiumklebeband

Aluminiumfolie / Aluminum foil

E-Glas Nadelmatte / E-Glass needle mat anorganischer Kleber / Non-organic adhesive



Modul-B Zertifizierung
Module-B Certification

Modul-B Zertifizierung
Schiffsausrüstungsgegenstände, 
die entsprechend der Richtlinie 

2014/90/EU zertifiziert sind, werden 
mit dem Steuerrad-Kennzeichen 
„Wheelmark“gekennzeichnet. 

Module-B Certification
Marine equipment certified 

according to Directive 2014/90/EU
is indicated by wheel mark symbol. 

Download

Culimeta ist 

Inhaber eines 

gültigen Modul-

D-Zertifikates



IMO 2010 FTP Code Part 3, IMO-ResolutionMSC.307(88)

Feuerwiderstandstest B15
Fire Resistance Test B15

Feuerwiderstandstest für horizontale Trennflächen an Bord von 
Schiffen mit VitriBond Marine
Beflammung einer Decken konstruktion mit VitriBond Marine:  
Bei diesen Prüfungen wird die Widerstandsfähigkeit der  
Prüfkonstruktion getestet sowie der Temperaturanstieg auf der 
feuerabgewandten Seite überwacht.

VitriBond Marine ist Modul B zertifiziert und wurde als  
Abdeckung von Deckenleuchten und Lautsprechern erfolgreich 
auf die Feuer widerstandklasse B15 geprüft.

Fire resistance test for horizontal dividing surfaces onboard ships 
with VitriBond Marine
Flame test for a ceiling construction with VitriBond Marine: These 
tests validate the resistance of the test structure and monitor the 
temperature increase on the far side of the fire. 

VitriBond Marine is module B certified and has been successfully  
certified as fire resistance class B15 for covering downlights and 
speakers.

VitriBond Marine

nachher/afterwards

≤ 225°C



Sicher, einfach, effizient
Safe, simple, efficient

 • Zuschnitt und Anpassung mit 
handelsüblichen Werkzeugen 
(Industrieschere)

 • Cut and adapt using standard 
tools (industrial scissors)

 • Geeignet für Downlights, 
Lautsprecher, Klapprahmen, 
Revisionsöffnungen, …

 • Suitable for downlights, 
loudspeakers, hinged frames, 
inspection openings, ...

 • Gesundheitlich unbedenkliche  
Bestandteile

 • Components safe to use

 • Geringes Gewicht
 • Light weight

 • Einfache Montage
 • Easy to assemble

 • Geringe Aufbauhöhe
 • Low installation height



Culimeta Textilglas-Technologie GmbH & Co. KG 

Phone: +49 5439 9416-0
E-Mail: info@culimeta.de
Werner-von-Siemens-Str. 9 • 49593 Bersenbrück • Germany
Member of Cuylits Holding Group

www.culimeta.de

mehr als 500 MitarbeiterInnen 
more than 500 Employees

60.000 m² Betriebsfläche 
60.000 m² Production area

10 Standorte weltweit 
10 Locations worldwide
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